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Intensiver ºkologischer Ackerbau 

 
Allgemein 
 
Um einen intensiven ºkologischen Landbau zu ermºglichen, bedarf es einer  
ausreichenden Menge an Nªhrstoffen und guter Mineralisierung im Boden,  
bei gleichzeitiger Begrenzung des Unkrautes. Im ºkologischen Landbau wird hªufig  
organischer D¿nger eingesetzt, der erst mineralisiert werden muss, bevor die  
Nªhrstoffe pflanzenverf¿gbar werden. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die  
D¿nger fr¿hzeitig ausgebracht und mit der feuchten Erde vermischt werden. Der  
Mineralisierungsprozess wird  von Bodenverdichtungen deutlich negativ  
beeinflusst. Dies ist gerade im ºkologischen Landbau besonders mehr unerw¿nscht. 
Schare, die eine mehr lockernde und nicht packende Wirkung aus¿ben und  eine 
leichtz¿gige Landmaschine, die keinen unnºtig schweren Traktor benºtigt, sind daher 
von groÇem Vorteil f¿r die Bodenstruktur. Bei sehr guter Nªhrstoffversorgung kann  
gerade im ºkologischen Landbau verstªrkter und manchmal unkontrollierbarer  
Unkrautdruck entstehen; dies bedingt eine kraftvolle Unkrautbekªmpfung.  
 
 
Ein Anbau in weiter Reihe mit 25 cm Reihenabstand ist eine wirkungsvolle Methode 
intensiven Anbau zu betreiben. Bei einem Reihenabstand von 25 cm im weiten  
Reihensystem, nimmt die Pflanzendichte in der Kulturreihe zu. Gleichzeitig konkurriert 
die Kulturpflanze besser mit dem Unkraut in der Reihe und im Reihenzwischenraum ist 
erfolgreiche Unkrautbekªmpfung mºglich. Die ¦berfahrt erf¿llt so eine Doppelfunktion, 
da auch die Mineralisation beg¿nstigt wird. 
 
 
Das System Cameleon ist daf¿r entwickelt worden, alle diese Bedingungen zu erf¿llen.  
Gleichzeitig f¿hren die maximierten Resultate und die gesteigerte Leistungsfªhigkeit zu  
reduzierten Produktionskosten. Diese Vorteile erreicht das System Cameleon durch  
koordinierte, geb¿ndelte ¦berfahrten mit ein und derselben Maschine. Die  
BearbeitungsmaÇnahmen werden durch die genaue Saatgutplatzierung, das kraftvolle  
Reihenhacken, das effektive Mulchen des D¿ngers vor bzw. mit der Saat und nach 
dem Auflaufen der Kultur und durch neue Feldarbeiten optimiert. Das System  
Cameleon hat eine ganzheitliche Sichtweise, welche mit keinem anderen System  
erreicht wird. So ist schon die Saat dahingehend optimiert, dass die nachfolgenden  
Arbeitsgªnge, wie das Reihenhacken, hochprªzise durchgef¿hrt werden kºnnen. Das 
System Cameleon vermindert den Anteil der nicht bearbeiteten Bodenoberflªche mit 40 
% verglichen mit anderen vergleichbaren traditionellen Systemen.  Bei diesem System, 
wo sowohl zeitig wie spªt zwischen den Reihen Unkraut gehackt werden kann, ist es 
der wichtige Reihenzwischenraum, welcher Unkrautprobleme bereiten kºnnte.  
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Saat 
 

 
Das System Cameleon kann sowohl Reihen- wie auch Bandsaaten ausf¿hren. Die 
Saarschare haben eine groÇe Tiefen- wie auch Seitenprªzision, da die Schare nicht 
seitlich ausweichen kºnnen. Letzteres erlaubt bei einem spªteren Arbeitsgang einen 
geringeren Bearbeitungsabstand zwischen Hackschar und Kulturreihe. Soll eine Kultur 
unbedingt spªt gehackt werden, empfiehlt sich die Reihensaat. Soll keine spªtere  
Zwischenbearbeitung erfolgen, geschieht die Saat als Bandablage, in welcher die  
unkrautunterdr¿ckende Wirkung grºsser ist als bei Saat im 12 cm System und  
Reihenablage. Die Saatschare des System Cameleon lockern und sªubern den  
Boden um das Saatgut herum. Dieser Effekt beg¿nstigt z.B. speziell Arten wie Erbsen,  
Ackerbohnen und ¥lgewªchse. Das System Cameleon schneidet eine gleichmªÇige 
Ablage f¿r das Saatgut  und benºtigt deshalb keine vorherige spezielle  
Saatbettbearbeitung. Trotz einer Arbeitsbreite von 8 m hat das System Cameleon nur 
einen Zugkraftbedarf von 120-150 PS. Dieser relativ niedrige Zugkraftbedarf zieht in 
der Regel keine Folgeinvestition f¿r einen grºÇeren Traktor nach sich.  
 
Mulchen von D¿ngemitteln 
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Reihenhacken 

 
Das System Cameleon ist f¿r das kraftvolle Hacken sowohl im zeitigen wie auch im  
spªtenStadium des Getreides entwickelt worden. Es bedarf des konsequent  
schneidenden Effekts beim Hacken wªhrend des  hrenschiebens oder kurz danach um eine 
gute Wirkung vor Allem gegen Quecke und Distel erzielen zu kºnnen. Das kraftvolle Hacken 
erfordert, dass die Schare konsequent am richtigen Platz arbeiteten. Bedingt durch die  
krªftige und ausgefeilte Konstruktion kºnnen die Schare sich nicht auf Ădie Spitze stellenñ 
oder zur Seite hin in die Kulturreihen hinein ausweichen. Eine Besonderheit des Systems 
Cameleon ist die Montage des St¿tzrades hinter dem Schar, welches auch die Anwendung 
auf steinigen und grobscholligen Bºden ermºglicht, ohne das die Schare hochspringen. 
Dadurch werden die Schare konstant im Boden gef¿hrt und schneiden auch bei  unebener 
Bodenflªche den Boden frei von Unkraut. 
 
Das System Cameleon sªt und hackt mit einer maximierten Prªzision in der  
Seitenf¿hrung, welches den Anteil der nicht bearbeiteten Bodenoberflªche mit 40 %  
vermindert, verglichen mit traditionellen anderen vergleichbaren Systemen. Dies ist von  
ungeheurer Bedeutung, da gerade die Bereiche mit nicht bearbeitetem Boden ein  
Unkrautproblem in dem Zwischenreihenbereich hervorrufen kºnnen, siehe hierzu auch unser 
Rechenbeispiel: 
 
Berechnung von nicht gehackten Bereichen bei gleichen Sicherheitsabstªnden zu den  
Kulturreihen: 
 
Traditionelles Maschinensystem:                    System Cameleon  
Mit guter Seitenf¿hrungsprªzision  maximierte Seitenf¿hrungsprªzision  
+/- 10 mm technischer Variation bei Saat  +/- 2-3 mm technischer  
Variation bei Saat  +/- 2-3 mm technischer Variation beim  
+/- 15 mm technischer Variation beim Hacken  Hacken  
Mºgliche Schnittbreite ist 140 mm bei 30 mm  Mºgliche Schnittbreite ist 185 mm bei  
30 Spielraum zur Reihenmitte   mm Spielraum zur Reihenmitte  
 

  
             ungehackter Ber ungehackter Bereich, reduziert = 41 % 
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Niedrige Kosten 

 
Allgemein 
 
Das System Cameleon wird in Schweden von Gothia Redskap hergestellt. Dies ist eine  
Maschinentechnik, die mehrere andere Maschinentypen ersetzt und neue  
Arbeitsgªnge hervorbringt. Diese Entwicklung ist sehr ausgefeilt und hochwertig und 
ergibt doch niedrige Anwendungskosten.  Die kombinierte Maschinentechnik des  
Systems Cameleon ersetzt mehrere andere Maschinen und erreicht dadurch ¿ber die 
gesamte Anbauperiode betrachtet ein grºÇeres Arbeitsvolumen.  Sobald eine  
Maschine mehrere andere ersetzt, wird die notwendige Totalinvestition niedriger im 
Vergleich zu traditionellen Alternativen. Bei einer ªhnlichen Investition bekommt der 
Kunde hªufig in Form des Systems Cameleon eine doppelt so groÇe Arbeitsbreite.  
Dieser Vergleich beinhaltet in der traditionellen Alternative nur Sªmaschine und  
Reihenhacke, wªhrend das System Cameleon auÇerdem zusªtzliche Eigenschaften 
und mºgliche Arbeitsgªnge in sich vereint, die einen intensiven erfolgreichen  
ºkologischen Landbau ermºglichen. Um das Reihenhacken im Getreideanbau  
praktikabel zu gestalten benºtigt es eine ausgedehnte Arbeitsbreite. Das System  
Cameleon, welches mehrere verschiedene Feldarbeiten in sich vereint, bietet genau 
diese Mºglichkeit. 
 
Feldarbeiten  
 
Das System Cameleon mit dem dazugehºrigen Satt- und Reihensystem wird sowohl 
vor wie nach dem Auflauf der Hauptkultur angewendet. Die Feldarbeiten werden in 
zwei Bereiche aufgeteilt, je nachdem ob diese vor oder nach dem Auflauf der  
Hauptkulturen eingesetzt werden. 
 
Vorauflauf :  
Striegeln, aktives Mulchen des D¿ngers, Reihensaat, Breitsaat.  
 
Nachauflauf:  
Aufbrechen der Bodenkruste, Unkrautstriegeln, aktives Mulchen des D¿ngers, Reihen-
hacken, Einsaat, Saat 

 
 
 

Umstellung zwischen Saat und Reihenhacken 
Bei der reihenabhªngigen Steuerung wird der Arbeitsrahmen automatisch einen halben  
Reihenabstand nach links verschoben. Mit dem Kombinationsschar f¿r sowohl Saat als 
auch Hacken betrªgt die Stellzeit zwischen Saat und Hacken nur wenige Minuten. 
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Maschinenbeschreibung 

 

 

 
 

 
 

 

 
Ausf¿hrung 
Das System Cameleon besteht aus verschiedenen Modulen und jede Maschine kann 
den Kundenw¿nschen angepasst werden. Die Maschinen werden sowohl als  
aufgesattelte Modelle als auch f¿r den Dreipunktanbau gebaut. Die Arbeitsbreiten  
bewegen sich zwischen 4 und 8 m. Das System Cameleon kann mit folgenden  
Modulen ausgestattet werden: Reihensteuerung, Saat, aktives Mulchen von festen und 
fl¿ssigen D¿ngemitteln, unterschiedliche Scharhalterungen und Schare, nachlaufende 
Werkzeuge, breite und schmale Tragereifen, usw. 

Saatgut-/D¿ngebehªlter 

Dosierungseinrichtung 

Lasttragende Reifen 

Reifenaufhªngung 

Werkzeugbefestigung Strohabweiser Kamera Bildschirm mit Steuerung 

Zugarm 

Dreipunktbefestigung 

Tragender Maschinenrahmen 

Seitlich beweglicher 
Rahmen zur 
Befestigung der 
Werkzeughalterunge

Arbeitsplattform 
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